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Datenblatt

Der robuste Edelstahlwagen mit 4 getrennt regelbaren, elektrisch beheizten GN 1/1 

Warmhaltewannen, dient zum sicheren Transport, Verteilen und Ausgeben von Spei-

sen im GN-System. Der universale Kinder-Buffet-Wagen, für beste Speisenqualität in 

Kitas und Schulen. Zuverlässig sowohl nass wie auch trocken beheizbar, bei trocke-

ner Beheizung signifikante Energieeinsparung und geringerer Reinigungsaufwand der 

Wannen. 

 

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination 

mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel.  

Funktionell individualisierbar je nach Anforderung, mit einem Aufsatzbord (Licht/Wär-

me), abklappbarem längs-/stirnseitigen Bord, sowie abklappbarer stirnseitiger Ablage-

fläche. Auf Anfrage individuelle und ansprechende bunte Folierung der Verkleidung 

möglich. 

 

Für die Gesamtlösung in der Kita oder Schule  perfekt in Kombination mit weiteren 

mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl, Thermis, Servier-

wagen,  verschiedenen Staplern, sowie Transport- und Ausgabewagen. 

 

Kinderbuffet-Wagen 4- 
h=750 / 800 mm
Mobile Kita- & Schulen-Schöpfausgabe in kindergerechter Höhe.

Zum Produkt



Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstrasse 44
D-72770 Reutlingen

+49 7121-518 0
info@rieber.de
rieber.systems

T E C H N I S C H E  M E R K M A L E
Kinderbuffet-Wagen 4- h=750 / 800 mm

V O R T E I L E

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl. 

 

Abdeckung abgekantet, umlaufend verkröpft, Schutz 

vor Schmutz-/Wassereintritt. 

 

Tiefgezogene Warmhaltewanne, fugenlos einge-

schweißt. 

 

Allseitig isoliert, geringer Wärmeverlust. 

 

Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Schiebe-

griff. 

 

Stoßecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes 

Schaltelement. 

 

Mit 2,5m Spiralkabel überall, in jedem Raum einsetzbar. 

 

Integrierter Ablasshahn, schnelle und einfache Reini-

gung.

T E C H N I S C H E  M E R K M A L E

Abmessungen 1522 x 679 x 1150 mm

Material Edelstahl 1.4301 (CNS)

Gewicht 78 kg

Anschlusswert 1.900 W

Nennspannung 1N AC 230 V 50/60 Hz

Steckerart Schukostecker (Typ F)

Kabellänge 2.500 mm

Heizbereich +30°C bis +110°C

Stoßschutz 4 Stoßecken

Rollen 2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen

Rollentyp Rostfrei

Rollen-Ø 100 mm

GN-Tiefe 200 mm

Bestellnummer 88 16 04 12
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