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Datenblatt

Das obere Bord ermöglicht durch die Prägung einen optimalen Halt während des 

Transportes sowie während der Ausgabe von Speisen. Das Bord ist stufenlos ver-

stellbar von 350 bis 700mm. Das untere CNS-Ablagebord kann je nach Bedarf als 

Stellfläche vielfältig genutzt werden. 

 

Je nach Größe des Transport-/Ausgabewagens sowie des Bedarfs können bis zu 

3 thermoporte® gleichzeitig transportiert werden. Der Wagen in Kombination mit 

unseren thermoprten®  bietet das ideale System aus komfortablem Transport und er-

leichterter Ausgabe von Speisen. 

 

 

 

Transport-/Ausgabewa-
gen 2x thermoport®

Die komfortable Lösung für den Transport von thermoport®.

Zum Produkt
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T E C H N I S C H E  M E R K M A L E
Transport-/Ausgabewagen 2x thermoport®

V O R T E I L E

Optimaler Halt durch das geprägte obere Bord. 

 

Erleichterter Transport von thermoport®.  

 

CNS-Ablagebord kann flexibel genutzt werden. 

 

 

 

 

 

Reinigung mit geeignetem Mittel für Edelstahl, zum Bei-

spiel mit einer heißen, milden  Spülmittellösung.

T E C H N I S C H E  M E R K M A L E

Abmessungen 1271 x 706 x 840 mm

Material Edelstahl 1.4301 (CNS)

Gewicht 22 kg

Max. Zuladung 130 kg

Stoßschutz 4 Stoßecken

Rollen

2 Bock-; 1 Lenk-; 1 Lenk-

stopprollen

Rollen-Ø 125 mm

Bestellnummer 88 15 02 01
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